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”外原規”適合、PRTR 非該当 化粧品用アミノマイクロエマルジョン BELSIL
®
 ADM 8104 E 

BELSIL
®
 ADM 8104 E :  A JSQI compliant and PRTR N/A amino micro emulsion for personal care

はじめに 

シリコーンは、優れた伸展性を持ちシルクのような感触を付与できるなど、その特徴的な性質から、ヘアケア、ス

キンケアをはじめとする化粧品の幅広い分野で使われている。化粧品用シリコーンの中でも、アミノ官能基を持った

アミノ変性シリコーンは毛髪への高い吸着性により優れたコンディショニング効果を示しヘアケアの分野で広く使わ

れている（図１参照）。アミノ官能基を持つアミノ変性シリコーンは特にpHが酸性側の領域でアミノ基がカチオン化さ

れることにより、毛髪表面への高い付着性を示し、毛髪になめらかさや柔らかさを付与する。今回近年増加しつつ

ある透明系処方へのニーズに合わせ、当社では透明な水系処方に容易に配合可能な小粒子径のアミノマイクロエ

マルジョンを開発した。本品はノニオン性のエマルジョンのため、その他の原料のイオン性を阻害することなく処方

に配合することが可能であり、ヘアケア製品などによる実使用時の性能が良好であることから、ユーザーからも高

評価を得ている。また、PRTR 非該当（化学物質排出把握管理促進法 PRTR 制度）かつ外原規適合で（医薬部外

品原料規格 2006 の収載品目で構成）、医薬部外品にも使用可能である。今回新しく上市した BELSIL
®
 ADM 8104 

E の持つ優れた特長を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．アミノ変性シリコーンの毛髪への付着メカニズム（イメージ図） 
 

１．新規非イオン性アミノマイクロエマルジョン

BELSIL
®
 ADM 8104 E はアミノ変性シリコーンを基油と

する非イオン性のエマルジョンである。透明な外観を持つ

マイクロエマルジョンであり、透明系の処方に容易に配合

できる。 

ヘアケア製品では、毛髪に対して優れた櫛通り低減効果

と帯電防止効果を付与し、まとまりのある髪に仕上げられ

る。 なお、本品はPRTR非該当かつ医薬部外品原料規格

2006 の収載品目で構成されているエマルジョンである。 

 

２．エタノール水溶液中での安定性 

エタノール20%水溶液にBELSIL
®
 ADM 8104 Eを10%

添加し、室温、40℃での安定性評価を実施した。 結果を

写真１に示す。1ヶ月経過後、いずれの温度条件でも、分離、

オイル浮きなどが発生せず、良好な安定性を示した。以上

の結果から、本品は、エタノールリッチな処方、例えば、ヘ

アケアでは、スタイリング剤、ヘアミストなどに高い処方適

合性を有していると言える。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１．エタノール水溶液中での安定性 
 

３．櫛通り低減効果と柔らかさの向上効果 

櫛通り試験及び毛髪の柔らかさを評価する Bereck 

softness 試験 1)により弊社既存のアミノマクロエマルジョン

と BELSIL
®
 ADM 8104 E との比較を行った。 

BELSIL
®
 ADM 8104 E と弊社既存マクロエマルジョンを

シリコーン分が 2wt%となるよう配合したコンディショナーを

作製し、脱脂・洗浄処理したアジア人のヴァージン毛に標

準的な方法でコンディショナー処理を行った。櫛通り性の測

40℃、1 ヶ月保管後の外観 

 

エタノール ： 20 % 

エマルジョン ： 10 % 

水 ： 70 % 
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Dry Wet Softness

定は、毛髪が櫛を通る時にかかる荷重を測定し、コンディ

ショナー処理前後での荷重の差から、櫛通り低減率（％）を

算出した。測定は、ドライ時とウェット時のそれぞれで試験

を実施した。Bereck softness 試験とは、平行に並んだ複数

の金属棒の間を交互に通された毛束サンプルを一定速度

で引き上げた時に金属棒にかかる力⊿J (J・g
-1
)をインスト

ロン社製、引っ張り試験機、インストロン®
3343 で測定した。

測定は、コンディショナー処理前後のドライヘアーで行い、

処理前の毛髪を基準とし、処理前後の変化率を（式１）に従

い、算出した。⊿J （%）が大きいほど、コンディショナー前

後で柔らかさが向上し、値が低いほど柔らかさの向上が少

ないと評価される。  

 

（式１） 

 

（ここで、J treatedはコンディショナー処理後の平均値、J 

untreatedはコンディショナー処理前の平均値。） 

図２に示すように BELSIL
®
 ADM 8104 E 配合のコンディ

ショナーで処理した毛髪では、 弊社既存マクロエマルジョ

ンと比較して、同等の毛髪の柔らかさを示し、特にドライ時

の櫛通り性改良に効果を発揮するとの知見を得た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毛髪処理イメージ     櫛通り試験   Bereck Softness試験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２．櫛通り低減率と柔らかさの評価結果 

 

４．帯電防止効果 

 BELSIL
®
 ADM 8104 Eをシリコーン分が2wt%となるよ

う配合したコンディショナーを作製し、脱脂・洗浄処理したア

ジア人のヴァージン毛に標準的な方法でコンディショナー

処理を行い、試験を実施した。処理毛に櫛を10回通した後

の静電気量を測定し、ノンシリコーンのコンディショナーで

処理した毛髪と比較した結果を表１に示す。BELSIL
®
 ADM 

8104 E 配合のコンディショナーで処理した毛髪は、高い

帯電防止効果を示した。 
 

表１．静電気量 
 
 
 
 
 
 

 

５．毛髪へのまとまり感付与効果 

 BELSIL
®
 ADM 8104 Eと他社のアミノマイクロエマルジ

ョンをシリコーン分が4wt%となるよう配合したコンディショ

ナーを作製し、脱脂・洗浄処理したアジア人のヴァージン毛

に標準的な方法でコンディショナー処理を行った。結果を写

真２に示す。室温にて乾かした後のドライ時の処理毛を比

較した結果、BELSIL
®
 ADM 8104 E配合のコンディショナ

ーで処理した毛髪の広がりは少なく、まとまり感のある髪

に仕上げられることを示した｡ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真２．毛髪へのまとまり感付与効果 

 

６．おわりに 

アミノ変性シリコーンをベースとした安定性の高い非イオ

ン性マイクロエマルジョン BELSIL
®
 ADM 8104 E を開発し

た。本品は、医薬部外品原料規格 2006 対応の原料で構

成されており、PRTR 非該当であることから、幅広い用途

に使用することが可能である。 

また、エタノール水溶液中でも高い安定性を示し、エタノ

ール配合処方や透明系の処方に好適でヘアケア製品を中

心としたパーソナルケア製品の様々な特性の向上が期待

できる。 
 

外原規：医薬部外品原料規格２００６ 

PRTR：化学物質排出把握管理促進法 PRTR制度 
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Sample ADM 8104 E 
ノンシリ 

コーン 

静電気量(kV) 4.0 11 

左  ：類似品1 

中央：ADM 8104 E 

右  ：類似品2 


